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ゴールド

スキン
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ウォールナット



74

新ビームハール
乾式工法基盤

規格サイズのタイルを張るエコロジーな基盤です。
木造、RC造はもとより、従来大型タイル張りは不可能といわれていたALC板まで構造体を選ばず,
400角や600角など大形で薄い石材やタイルを安全に張る事が出来ます。
リフォームとして既存の外壁を撤去することなく施工できます。

■新ビームハール施工手順

■新ビームハール基盤形状図

基盤重量：0.8kg／本　16kg／セット（20本入）　サイドB：12kg／セット（10本入）

【　材　質　】
　　ステンレス製品（SUS430）
　　メッキ製品（ザム）
　　※ザム：耐食性が、亜鉛メッキ製品に比べ10～20倍、
　　　亜鉛‐5％アルミメッキ製品に比べ5～8倍優れています。

1.  新ビームハール基盤を構造体に取り付ける
下地材・柱や間柱に新ビームハールを躯体に合わせ
て選択したビスやアンカー等でしっかりと取り付けま
す。その後、弾性接着剤を塗布します。

2.  弾性接着剤で外装材と固定
基盤に接着剤を点付けし、新ビームハーム基盤のツメ
部に乗せながら、もみ込むように貼り付けます。

3.  目地加工及び仕上げ
タイル貼りから１週間の養生後、目地及びシール
工事を行う。

施工場所や高さにより裏面落下防止ピンを取り付ける事ができます。

施工副資材

新ビームハール
センターツメ無

新ビームハール
センターツメ有

新ビームハール
サイドA

上部納まり

600 5 600

60
0

60
0

5

下部納まり

石材

新ビームハール　センターツメ無

新ビームハール　センターツメ有

新ビームハール　サイドA
柱などがあり、通常の納まりが出来る場合

新ビームハール　サイドB
ALCやセメント中空板など、端部にビスを打つことが出来ない場合
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アリストン（自然色仕上げ）
建材石材用浸透性保護・防汚剤

ニュートン（濡れ色仕上げ）
濡れ色仕上げ 浸透性保護・防汚剤

コロンバン
ノンスリップ剤

しゃらく
超微粒子研磨剤

オリーブ
石材用油除去・外壁洗浄剤

４ℓ・１６ℓ

４ℓ・１６ℓ

４ℓ・１８ℓ

４ℓ・１８ℓ

３８０ｇ（付属品：たわし）

御影石・大理石・テラゾー・磁器タイル・レンガ・セメント目地等のコーティング保護及び
汚れ防止。石材の撥水及び撥油効果。（色合いを損なわず自然な風合いに仕上げます。）

御影石・大理石・テラゾー・磁器タイル・レンガ・セメント目地等のコーティング保護及び
汚れ防止。石材の撥水及び撥油効果。（深色効果を与え、色合いに深味を出します。）

石材・コンクリートなどに付いた油や、FRP・石材金属アルミパネルについた汚れの除去。

御影石・磁器タイル・テラゾーなどの滑りやすい床材へのスリップ防止効果。
ミクロン単位の凹凸をつくり、摩擦係数を高めます。（鏡面に使用すると艶が落ちます。）

ガラス、鏡にこびりついた油膜、水アカ、鱗状痕（うろこ）、シリカスケールを除去。
傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤。

【  標準使用量  】
大理石・御影石（鏡面仕上げ）・・・・・ 50㎡／ℓ
御影石　凹凸面（バーナー仕上げ）・・ 25～30㎡／ℓ
施釉タイル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30～40㎡／ℓ
無釉・レンガタイル・・・・・・・・・・・・ 15～20㎡／ℓ

※ 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準（厚生省公示第20号）に適合

登録番号
ホルムアルデヒド放散等級

M12001
F☆☆☆☆

（社）日本塗料工業会登録

外　観
取り扱い
貯蔵性

：無色透明
：火気厳禁
：1年（5～30℃密栓状態で保管）

成　分
溶　剤

：フッ素とシリコーンの混合体
：第4類  第1石油類  危険等級Ⅱ

※ 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準（厚生省公示第20号）に適合

登録番号
ホルムアルデヒド放散等級

M12009
F☆☆☆☆

（社）日本塗料工業会登録

外　観
取り扱い
貯蔵性

：無色透明
：火気厳禁
：1年（5～30℃密栓状態で保管）

成　分
溶　剤

：特殊シリコーン
：第4類  第1石油類  危険等級Ⅱ

【  標準使用量（１回塗り） 】
大理石・御影石（鏡面仕上げ）・・・・・ 50㎡／ℓ
御影石　凹凸面（バーナー仕上げ）・・ 25～30㎡／ℓ
施釉タイル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30～40㎡／ℓ
無釉・レンガタイル・・・・・・・・・・・・ 15～20㎡／ℓ

【  標準使用量  】
8～12㎡／ℓ

【  標準使用量  】
8～10㎡／ℓ

【  標準使用量  】
10～20ｇ／㎡
【  使用箇所  】
建物の窓ガラス 、ステンレス、タイル、浴室の鏡、窓ガラス、真鍮、乗り物の窓ガラス、陶器(洗面台・便器)
注）車のフロントガラス、プラスチック製品、ステンレスの鏡面、メッキ製品、表面処理されたガラス・鏡へのご使用はお避け下さい。 

メンテナンス剤
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http://www.marazzijapan.com

11035001

本カタログはマラッツィグループの5,000を超える
アイテムの中からマラッツィ・ジャパンが意匠性、
施工性、耐久性等を考慮して厳選した国内在庫品を
ご紹介しております。掲載商品、及びその他商品関す
る質問、受注輸入に関する内容など、タイルに関する
ご相談を承っております。
お気軽にお問合せください。

〈ショールームのご案内 〉
当社ではショールームも併設しております。
(要予約)
イタリアの最新のデザインを始めとする数々のタイル
を体感ください。

〈問い合わせ先 〉
株式会社　マラッツィ・ジャパン
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-64　神保町協和ビル5F
電話：03-5283-1355 FAX：03-5283-1356
URL　  ：  http://www.marazzijapan.com
E-Mail   ：  info@marazzijapan.com

〈 交通機関 〉
地下鉄
 ◆都営新宿線・都営三田線・東京メトロ半蔵門線
  神保町駅 A5番出口、徒歩7分
 ◆丸の内線
  お茶の水駅 1、2番出口、徒歩10分
ＪＲ線
 ◆総武線・中央線
  水道橋駅 東口、徒歩7分
  お茶の水駅 御茶ノ水橋口、徒歩9分

当カタログの無断転載、複製を禁じます。

（神保町協和ビル5階）
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